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| due piu recenti interventi di Carlo
Aymonino per un liceo a Pesaro ed
una scuola dell'obbligo ad Abbiate-
grasso documentano una sorta di ri-
torno all'ordine rispetto alle sue prece-
denti esperienze. L'ordine & da inten-
dersi non tanto come evidente rinun-
cia a qualsiasi ridondanza nella con-
figurazione degli edifici quanto come
rigorosa imposizione di una voluta
« monotonia » delle parti: in essa &
la minima « variazione sul tema» ad
accentuare qualitativamente il valore
architettonico delle singole componen-
ti che appaiono cosi sempre piu ri-
dotte e povere quantitativamente ma
sempre pit ricche qualitativamente.

Tutto cio avviene dopo la conclusione
da parte di Aymonino di una tra le piu
articolate vicende progettuali del dopo-
guerra in ltalia, la realizzazione del com-
plesso Monte Amiata, nel quartiere Gal-
laratese di Milano (vedi L'Industria delle
Costruzioni n. 42, 1974), in cui veniva
sperimentato il tema della complessita
nell'ambito di una teorizzazione, che I'ar-
chitetto andava allora formulando, del-
la citta fatta per parti autonome ed au-
tosufficienti.

Entrambe le opere, di cui quella di
Pesaro fa parte di un progetto globale
pit complessivo che la prevede collo-
cata in un pit vasto centro integrato
per l'istruzione, sembrano proporsi co-
me grandi frammenti di una « utopia »
urbana destinata a rimanere pura aspi-
razione.

Non si pud non avvertire una specie
di gigantismo funzionale pii che di-
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1 - Pianta del piano terra [0 Ground floor
plan

2 - Pianta del piano primo [ First floor
plan

3 - Pianta del piano secondo [1 Second
floor plan
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mensionale, nel loro lasciare intravve-
dere possibili integrazioni, allacci € no-
di come si trattasse di strutture « aper-
te», nonostante la loro compattezza, che
presuppongono una successiva conkinua-
zione. Ma & la dimostrazione di una
fiducia nella possibilita di controllo to-
tale dell'operazione progettuale, sem-
pre tesa tra aspirazione al piano pid
complessivo e costrizione entro un pil
realistico progetto. Ed & proprio que-
sta attenzione alle due diverse scale
che fa oscillare il risultato progettua-
le tra sapiente volume spiazzato ri-
spetto al contesto, e costruzione scru-
polosa e attenta agli standard ed ai
vincoli.

Ma. la condizione di
ostentata dai
visti

« frammento »
due progetti scolastici
come prima concretizzazione di

futuri centri integrati per l'istruzione
(campus) sembra rispondere ad una
nuova filosofia del progetto che Aymo-
" nino ha acquisito dopo I'esperienza del
quartiere Gallaratese a Milano. Proprio
in quell'esperienza, condotta tra il '67

ed il '70, veniva affrontato e bruciato
il tema della complicazione formale e
quello di una critica sistematica alla
tipologia residenziale piu tradiziona-
le. Aymonino giungeva, in quell'occasio-
ne, con un incastro di volumi scattanti
in cui la sovrapposizione dei percorsi
funzionava da elemento strutturale del-
'intero complesso, ad una sorta di
espressionismo edulcorato che trovava
la possibilita di diluire l'irruenza di quei
corpi ed il loro dinamismo con un rigo-
roso controllo dell'intera giacitura del
complesso che si presentava cosi come
parte di cittd definita e resa altamente
funzionale.

Ma se il complesso Monte Amiata
al Gallaratese realizzava proprio nella
idea di citta fatta per parti quella dia-
lettica globale tra i molti fattori di cam-
po riconosciuta da Dardi, gia conteneva
pero precise allusioni a quell'idea di cit-
ta fatta di citazioni che trovera spazio
nel progetto del 1973 svolto in colla-
borazione con Dardi e Panella, per un
settore di Roma.

Liceo Scientifico a Pesaro [0 Science High
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E se le citazioni sono nel progettu
per Roma Est veri e propri elementi
riconoscibili, prelevati come repertorio
a disposizione dalla storia della architet-
tura moderna, da quella piu internazio-
nale cui si riferiscono le citazioni lecor-
busiane a quella piu intima dei « mae-
stri » di Aymonino, o dei suoi amici, e
calati, cosi estraniati, nel contesto di
una Roma preesistente ed indifferente
alle nuove presenze, nel Gallaratese le
« citazioni » sono piu di carattere auto-
biografico. In questo senso chiudono
un intero arco progettuale che partito
dalle esperienze neorealistiche del
quartiere Tiburtino, si era andato pre-
cisando attraverso tappe significative
quali il progetto per la Biblioteca Na-
zionale di Roma del '59 o quello per il
Palazzo di Giustizia a Lecce, attraverso

l'individuazione di un modo propulsore

che generava, centrifugava e organiz-
zava tutti gli elementi della composizio-
ne. Vi sono poi alcuni progetti all'inter-
no di questo itinerario, quali quello per
il centro direzionale di Torino del '62
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o per quello di Bologna del '66 o per
la 167 al quartiere di Tor de' Cenci, che
tendevano a svolgere il tema di una
complessa articolazione per giungere
ad una possibile integrazione a scala
urbana attraverso elementi fortemente
caratterizzati ed individuati. Al contra-
rio, il ripiegarsi su una piu piccola sca-
la come avveniva nella palazzina di Via
Arbia a Roma o nell'edificio polifunzio-
nuale di Savona del '66 o, ancora, nei
progetti per il centro di Plateau Beau-
bourg a Parigi del '70 o per |'Ospedale
Psichiatrico di Milano, offriva I'occasio-
ne ad Aymonino per tentare spregiudi-
cate innovazioni all'interno di una lo-
gica abbastanza tradizionale, come si
trattasse di sperimentazioni in vitro che
assai raramente si son potute recupe-
rare negli edifici intensivi di Roma o
nelle Cooperative di Lecce e Brindisi.
Ed & proprio questa contraddittoria com-
presenza che sembra venir fatta reagire
nel quartiere milanese con una assoluta
chiarezza ed esibizione delle diverse
componenti, delle diverse anime, quella
passione civile e quel « privato » che
ha fatto tramutare le colte citazioni in
vere e proprie « fissazioni architettoni-
che » di sapore autobiografico. Ma pro-
prio quel risultato si andava precisando
come frutto di una passione teorica per
la formazione della citta cui Aymonino
da tempo lavorava.

Il metodo di analisi del problema
urbano affrontato da Aymonino come
fenomeno globale, aveva costituito un
punto di riferimento nel dibattito ar-
chitettonico italiano gia nel '65 con
l'uscita del suo saggio « Origini e svi-
luppo della citta moderna ». Si era an-
dato poi precisando con la successiva
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« La citta di

introduzione al volume
Padova ('70) «quindi riproposto con
« || significato della ctita » ('75). Il nodo
centrale del saggio_del '65, quello del-
la formazione della cittd contempora-
nea in regime capitalistico e le alter-
native della esperienza socialista, ten-
deva a farsi elemento discriminante,
pit a livello ideologico che operativo,
nell'atteggiamento di fronte ai proble-
mi della citta. Il pit recente volume ten-
deva invece a configurarsi come pro-
getto per una citta « diversa », anche se
rimaneva oscuro il passaggio tra analisi
urbana e progettazione architettonica.
La stessa logica di addizione di parti se-
parate tipica dell'operazione progettua-
le di Aymonino sembra strutturare i ca-
pitoli di cui si compone il testo del '75
in cui si affrontano ed esauriscono temi
differenti tra loro con una tendenza
a concludere e circoscrivere ogni
problema che conferisce al lavoro |'im-
magine di una struttura costituita per
parti separate. Si passa cosi dall'in-
dagine sul significato delle citta, al-
I'analisi delle relazioni tra servizi ed
attrezzature, al concetto di tipologia, di
morfologia, di parte di citta, di pro-
getto. Si tratta cio& di quei temi che
hanno coagulato attorno a sé l'interes-
se di un compatto schieramento della
cultura architettonica, ma che trova-
no nel realismo di Aymonino il pit lu-
cido interprete per quella vocazione
didattica e per quel suo puntiglioso
chiarire ogni passaggio sistematizzan-
do per punti e con precisazioni che
non ammettono fraintendimenti.
L'aver allargato a parti formalmente
compiute la funzione di elementi ordi-
natori dello sviluppo della citta e aver
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considerato le « parti » come elementi
dialettici fondamentali, nel loro rappor-
to di differenziazione, e nelle loro va-
riazioni per sostituzioni o per sovrappo-
sizioni diverse, se crea relazioni piu
complesse rispetto al rapporto indivi-
duato da Rossi tra Monumento e Intor-
no, o da Quaroni tra Emergenza e Tes-
suto, rischia di specializzare al massi-
mo, per circuiti interni, parti differen-
ziate tra loro in cui le attrezzature ur-
bane diventano elementi di ricucitura
di un tal grado di complessita da ren-
dere difficoltosa ogni relazione tra lo-
ro. Al procedere sommesso quindi di
Aldo Rossi, perentorio ed essenziale
nella definizione dell’intervento urbano
come pezzo indifferente al contesto, si
contrappone |'Hortus conclusus di Ay-
monino, dirompente nel suo imporsi al
contesto circostante e nel denunciare
il proprio modo di strutturarsi. Le esem-
plificazioni che Aymonino adotta per
ogni problema, con le relative parziali
conclusioni che ne trae, tendono a sta-
bilire una continuitd da opporre alla se-
parazione delle parti. Si stabilisce cosi
una compenetrazione di livelli di lettu-
ra che pil si fa complessa piu ha pre-
cisi punti di riferimento.

Proprio nell'impostazione del plani-
volumetrico per il -campus di Pesaro
sembra pit difficile cogliere I'influsso
degli studi di analisi urbana, anche per
la sua collocazione a sud della citta, in
una zona di espansione, in cui si do-
vrebbero concentrare diversi servizi
scolastici all'interno di una perimetra-
zione di circa 20 ettari. Ma & nella co-
strizione cui Aymonino ha piegato il
campus, a rispondere ciogé non solo
alle necessita dell'istruzione, ma pit in
generale a quelle della parte di citta
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investita dall'intervento, che quegli stu-
di teorici hanno giocato un ruolo de-
cisivo specie nell'impostazione dei per-
‘corsi veicolari e pedonali, nella loro
integrazione e nella loro capacita di de-
terminare anche |'impostazione archi-
tettonica degli edifici. In particolare poi
la sede del Liceo di Pesaro, in quella
sua aspirazione alla compattezza, sotto-
lineata proprio dal piegarsi a 90 gradi
del corpo di fabbrica e nel ripetersi dei
due diversi fronti, ostentando una ri-
petizione in cui le testate sono solo
interruzioni e non chiusure dell'edificio,
nel gigantismo di quei portici coperti
cui si sovrappone il ritmo ossessivo
delle finestre reiterate, in quelle super-
fici rese scheletriche e quasi lamellari
per i vistosi tagli operati secondo le
esigenze dei percorsi o della luce, sem-
bra rinunciare ai precedenti compiaci-
menti ed a qualsiasi forma di comples-
sita.

L'uso vivace dei colori tenta allora
I'impossibile: creare la variazione in un
panorama che si profila come unifar-
me, ridurre lo spessore in elementi gia
assimilati a quinte. L'ostinazione poi ne!-
I'uso dei sistemi costruttivi piu tradi-
zionali sembra voler far regredire la
datazione di entrambi i complessi sco-
lastici, collocarli volutamente fuori dal-
le ricerche piu attuali per I'edilizia sco-
lastica, recuperare una aura da scuoia
nel senso pill tradizionale, quindi l'ideo-
logia di « valori perduti ».

Ma & proprio un certo realismo a
riaffiorare nelle recenti concrete propo-
ste architettoniche di Aymonino. Cen
questi due edifici scolastici tenta a Pe-
saro d'inserire nel campus un centro
civico-culturale, inteso come elemen-
to riconoscibile in un'area di peri-
feria urbana omogeneizzata nella sua
mancanza di valori architettonici. Non
& un caso che elementi di ricucitura
dell'intero complesso diventino i per-
corsi veicolari e pedonali differenzia-
ti e caratterizzati a suggerire diversi
tipi di fruizione, tanto che Aymonino
stesso definisce il percorso pedonale
come « il segno, la struttura portante
della composizione, a indicare |'uso
collettivo e continuativo dell'insieme
costruito ». Ed & nella soluzione del-
I'edificio che si piega ad L che a Pesaro
si realizza la compenetrazione delle due
necessita tipiche della metodologia pro-
gettuale aymoniniana: quella di coordi-
nare attorno ad un fulcro centrale una
serie di organismi anche diversi di cui
tuttavia a Pesaro si perde il valore di
centro propulsore in nome di un piu pa-
cato elemento di raccolta, e quello di
verifica di un « perimetro » adottato non
per vincoli esterni, ma per suggerimen-
to dei condizionamenti urbani esisten-
ti. E se la scuola dell'obbligo di Ab-
biategrasso, costretta in uno spazio
pill angusto rispetto alla destinazione
originaria, sembra perdere questo ca-
rattere di wverifica rispetto all'intera
strutturazione del complesso, tuttavia
si fa, proprio richiudendosi in se stes-
sa, pil spietata critica nei confronti
del proprio modo di strutturarsi e quin-
di ancor pit modello di sperimentazio-
ne per ulteriori elaborazioni.






LICEO SCIENTIFICO DI PESARO
SCHEDA TECNICA

Il progetto era stato approntato sin
dal 1972. Per varie ragioni, tra queste
la principale quella del finanziamento
(si & provveduto al finanziamento a
mezzo di mutui concessi direttamen-
te dall’Amministrazione Provinciale),
l'opera & stata appaltata in tre lotti.
Cio e stato possibile agevolmente da-
to il tipo di progetto che, pur rappre-
sentando un unico edificio compatto
si pud considerare suddiviso in tre
parti diverse tra loro soprattutto per
funzione.

Il primo [otto risulta costituito da un
corpo di fabbrica con pianta a forma di
L sviluppantesi su tre piani:

Piano terreno: 3 atri con relative
scale; 6 negozi; deposito di scienze;
deposito di fisica; ambulatorio ed in-
fermeria; centrale termica e cabina
elettrica; ampi porticati della lunghez-
za di circa 200 m.

Piano primo: 20 aule della dimensio-
ne di 7,14 x 7,28 m; laboratorio di scien-
ze; laboratorio di chimica; aula di fi-
sica; aula da disegno; 2 aule di fisica
e scienze a gradoni; 2 aule di chimica
a gradoni; 2 aule con apparecchiature
audiovisive per lingue; biblioteca.

Piano secondo: 24 aule della dimen-
sione di 7,14x7,28 m; 2 aule da di-
segno.

Il secondo lotto riguarda la palestra
delle dimensioni interne di 35,20 x
%X 26,10 m e 7,50 m di altezza e servizi
annessi. Le dimensioni sono tali da
consentire anche lo svolgimento di
partite di pallacanestro di prima serie.
Il locale & pero divisibile, a mezzo di
una tenda comandata elettricamente,
in due palestre, per consentirne il
contemporaneo utilizzo a due classi.
Il locale si presenta ben illuminato ed
aerato. | vetri delle finestre sono del
tipo infrangibile; anche i servizi annes-
si sono doppi.

Il terzo lotto, con pianta a forma di
L si sviluppa su due piani e, abbinato
al corpo del primo lotto, chiude il qua-
drato che costituisce l'intero edificio.
Comprende gli uffici di direzione e se-
greteria, le sale insegnanti a pianta cir-
colare, gli archivi, I|'abitazione per il
custode, una sala riunioni a pianta trian-
golare ad anfiteatro. Sui lati interni del
lotto & stata realizzata una gradinata che
consente agli alunni di riunirsi per spet-
tacoli vari o per assistere a partite di
pallacanestro che possono svolgersi al-
I'aperto. Al centro dello spazio scoperto
interno € stato opportunamente at-
trezzato un campo di pallacanestro.
Nel secondo lotto vi sono anche i lo-
cali di servizio con gli spogliatoi atti-
nenti il campo all'aperto. L'opera & sta-
ta realizzata dall'impresa ing. Miglia &
C. di Roma in un periodo di massima
lievitazione dei prezzi. Infatti 'appalto
del primo lotto & avvenuto nel giugno
del 1973, quello del secondo lotto nel-
l'ottobre 1975 e quello del terzo nel
gennaio 1976. | lavori sono stati com-




pletamente ultimati nel maggio 1977.
Cio nonostante la spesa complessiva,
in rapporto alla considerevole cubatura
dell'edificio, & stata piuttosto contenuta.

Un raffronto dei costi con altre opere
analoghe rapportato al numero delle au-
le potrebbe evidenziare ancor pit la
razionalita della spesa. In tal caso
perd non si potrebbe esulare dal consi-
derare quanto questo edificio sia fornito

pit degli altri di spazi comuni, con
luoghi di incontro e di smistamento,
percorsi agevoli, ampi porticati, ric-
chezza di volumi e spaziosi locali

del piano terreno con relativo soppal-
co per attivita pubbliche, commearciali
o culturali. E tutto cio si & realizzato
con il massimo raziocinio nella scelta
sia delle strutture che dei materiali
di rifinitura, che risultano essere di
provata resistenza e di facile manuten-
zione.

Il terreno su cui & stato fondato
il fabbricato & di natura argillosa e
quindi si & ritenuto opportuno esegui-
re le fondazioni del tipo continuo a
travi rovesce, sfruttando le stesse tra-
vi, ove possibile, quali pareti di co-
modi ed accessibili cunicoli di servizio
Interrati, per la collocazione delle con-
dutture e delle linee dei vari impianti,
in modo da potervi accedere per le
eventuali operazioni di manutenzione.
La struttura verticale in elevazione e
costituita da setti di cemento armato
aventi lo spessore di 30 cm che gene-
ralmente costituiscono divisorio per le
aule.

| solai
gettati in opera,
stante di 28 cm. La copertura piana, a
terrazza, & stata impermeabhilizzata pre-
via coibentazione con guaina bitumi-
nosa e successivamente metallizzata.
Gli infissi esterni sono tutti in alluminio
ancdizzato.

Le pareti ed i soffitti sono intonacati
e rivestiti all'interno in quarzo plastico.
| soffitti hanno colori vivaci, decisi, al-
ternati con contrasti cromatici. Le por-
te interne sono rivestite in laminato
plastico di vari colori alternati. Molti
materiali apparentemente poveri, come

sono del tipo tradizionale

le maioliche di rivestimento dei ser-
vizi, di colore bianco, sono valo-
rizzati dall'accoppiamento dei colori

vivaci delle pareti, dei soffitti e delle
porte di colore rosso. | pavimenti in-
terni sono tutti di grés ceramico « fiam-
mato » monocottura formato 10 x 10,
ad eccezione di quello della palestra
e delle aule e sale a gradoni che so-
no in gomma variegata. | pavimenti dei
portici sono in porfido ad opera in-
certa con connessure stuccate in co-
lore. Tutte le pareti esterne sono rive-
stite con graniglia stesa a spatola. |
gradini delle scale sono rivestiti in
gomma. Le gradinate esterne dello sta-
dio, sono state rivestite con resine e
fibre di amianto ottenendo contempora-
neamente uno strato impermeabile ed
un rivestimento sul quale ci si pud co-
modamente sedere. | soffitti della pale-
stra, della sala convegni, delle sale in-
segnanti e delle aule di lingue, sono
stati realizzati con materiali fonoassor-
benti di vario tipo.

dello spessore co-

SCUOLA DELL'OBBLIGO
AD ABBIATEGRASSO
SCHEDA TECNICA

Il progetto dell'edificio per la nuova
sede della scuola dell'obbligo & stato
previsto come localizzazione, in una
area di circa 10.000 m2 vincolata a tale
destinazione d'uso dal vigente Piano di
edilizia economica e popolare in via
Folletta, quale parte di una piu va-
sta area destinata ad attrezzature scola-
stiche direttamente confinante con quel-
la oggetto del presente intervento. Sul-
l'area prescelta (attualmente libera da
insediamenti) insiste quindi il primo
stralcio della scuola dell'obbligo, per
un totale di 15 aule e una palestra per
complessivi 2550 m?2 coperti, mentre il
secondo stralcio sara realizzabile in
concomitanza con la attuazione del pro-
gramma per le nuove attrezzature sco-
lastiche; si arrivera cosi ad un totale

di 20 aule e 2 palestre, utilizzando an-
che la rimanente area a tal fine vinco-
lata dal Piano di edilizia economico e
popolare, occupata, invece, sul fronte
verso la via Mazzini da edifici di carat-
tere storico e monumentale da mante-
nersi e riutilizzarsi come attrezzature
sociali.

L'edificio, nel suo primo stralcio, si
compone pertanto di tre parti distinte,
collegate tra loro da percorsi interni
orizzontali e verticali ed alle quali si ac-
cede dal piazzale esterno riservato a
parcheggio e dall'ampio portico che di-
stribuisce i vari accessi: la parte desti-
nata alla direzione e ai servizi; la parte
destinata all'educazione fisica; la parte
destinata alla didattica vera e propria.

La parte destinata alla direzione e ai
servizi comprende al piano terra l'al-
loggio del custode, l'ambulatorio, gli
impianti termici ed elettrici ed un in-




gresso alla sala di riunione e biblioteca
del corpo docente. La parte destinata
all'educazione fisica comprende una pa-
lestra e i relativi servizi, con la possi-
bilita di un ingresso indipendente qua-
lora venisse usata al di fuori degli orari
didattici.

La parte destinata alla didattica com-
prende due aule per attivita integrative,
una biblioteca studenti e una sala per
riunioni, sempre per gli studenti. | col-
legamenti tra il piano terreno e il piano
primo sono assicurati dal corpo scale
a ovest, dalle due scale nell’atrio, e da
una rampa che sale dal portico.

Al primo piano la parte direzionale
comprende la segreteria, la sala pro-
fessori e la presidenza, oltre alla parte
alta della sala riunioni; l'ampio atrio
che la precede pud essere usato come
luogo di incontro o di attesa. La parte
didattica & composta da 7 aule normali

di 49 m? ciascuna e da tre settori di
insegnamento — scienze naturali, ap-

plicazioni tecniche ed educazione arti-

stica — ciascuno dotato di un'aula a
gradoni di 72 m? per l'insegnamento e
di un'aula in piano di 98 m* per le eser-
citazioni. Una quarta aula a gradoni &

a disposizione per insegnamenti specia-

li, incontri, riunioni, etc. Un vasto am-
biente interno ha la funzione di luogo
centrale dell'edificio cui si accede dal-
l'atrio principale attraverso due scalina-
te e che a sua volta distribuisce, al
primo piano, i percorsi tra le aule nor-
mali e quelle speciali e i raccordi
con il piano superiore, che vi si
affaccia mediante ballatoio. Tale am-
biente e illuminato e aerato dall’alto e
lateralmente attraverso un sistema di
vetrate che, spezzando la regolarita
delle superfici, garantisce anche la
doppia ventilazione delle aule norma-

li che vi prospettano. La ventilazione
delle aule e stata infatti particolar-
mente curata: utilizzando infatti gli
sfalsamenti tra corridoi e aule o gli
sfalsamenti delle aule tra primo e se-
condo piano, si & garantita per ogni
aula la doppia ventilazione e un'illumi-
nazione supplementare nelle zone meno
dotate di luminosita. Le aule speciali per
le lezioni sperimentali, formano il trami-
te tra le aule normali e quelle per le
esercitazioni: ad esse si pud accedere
infatti sia del secondo che dal primo
piano, mentre la docenza pud accedervi
direttamente dal prporio settore.

La compattezza dell'impianto ha con-
sentito non solo di destinare una con-
grua area libera (pit dei 2/3) a verde
o per esercitazioni fisiche all’aperto,
ma soprattutto un rilevante risparmio
di superfici esterne e una continuita
interna tra i diversi ambienti: vantag-
gi che saranno confermati con la rea-
lizzazione del secondo stralcio.

Tutto il complesso, realizzato dall'lmpre-
sa Pessina S.p.A. di Milano, & stato pro-
gettato con una struttura in cemento ar-
mato a setti modulari (3,60 x 7,20 m) di

20 cm di spessore e con tamponatura a
laterizi forati.

Le aule sono protette da brise-soleil
in cemento di 1,20x 1,20 m di modu-
lo, anche se l'illuminazione solare di-
retta le investe nel pomeriggio, cio2
fuori dell'orario didattico tradizionale.
Le superfici illuminanti verticali so-
no in vetrocemento o in infissi in lega
leggera di alluminio. Quelle orizzonta-
li (corridoi, parte della sala professori,
palestra) sono costituite da lucernari a
cupola in plastica, sia fissi che mobili.

Tutte le pareti esterne sono rifinite
con intonaco granulato plastico e quel-
le interne in tinta lavabile.

| pavimenti delle aule dei disimpe-
gni, dei laboratori, della direzione, so-
no in grés fiammato; quelle dei servi-
zi in grés rosso e quello della pale-
stra in gomma.

Le fondazioni, sono a trave rovescia
in conglomerato cementizio armato.

« BETWEEN CONTINUITY

AND SCISSION » - TWO DESIGNS
AT PESARO AND ABBIATEGRASSO
BY CARLO AYMONINO

The school buildings completed by
Carlo Aymonino commented by us here
follow the epilogue of one of the most
articulated and lively design achieve-
ments in post war ltaly; the building
of the Monte Amiata complex in Mi-
lan’s Gallarate discrict (see « L'Indu-
stria delle Costruzioni » no. 42) in which
Aymonino was to experiment a con-
cept within a complex theory, which
he had formulated at the time, that of
a city composed of autonomous parts.

Carlo Aymonino’s recent buildings,
a High School at Pesaro and a Junior
State School at Abbiategrasso attest
a kind of return to a more orderly
kind of rationale. This order is to be
" understood ”', not so much as a state-
ment that evidently foregoes any re-
dundant formal configuration, but
rather the determination to create a
rigorous layout willed to be « mono-
strophic » in its parts. Thus, even the




slightest " theme variation" enhances
the architectural quality of the constit-
uent parts, and although they may ap-
pear to be progressively reduced and
despoiled, they in fact always acquire
further enrichment.

Both the works form part of a larger
overall planning scheme, within which
they are planned to fit as integrated
educational centers. As such, they ap-
pear as large fragments of an urban
« utopia » destined to remain a pure
aspiration.

One cannot but feel its functional
more than its dimensional grandeur, in
the way the buildings suggest possible
integrations, links and junctions, as
though the structures were « open end-
ed » presupposing further develop-
ments.

Trust can be put in the possibility to
maintain complete control of the fabric
within the scope of the design's inten-
tion, strained between the wish to a-
chieve a more comprehensive layout
and the actual reality of the building's

the dynamic impetuosity of its volumes
and by rigorously controlling the entire
spatial arrangement of the overall com-
plex, to present itself as a well defined
functional urban design. Exactly during
these years, Aymonino extended his in-
terest to town planning shapes, perceiv-
ing in them a complex stratified net-
work of relationships implying political
and economical choices. He focussed
his attention on those specific anoma-
lous building episodes that differed
with respect to previous growth pat-
terns, identifying them in those parts
of the town that were formally well
defined and accomplished. Such was
the case of Bari's « murattiano », Trie-
ste's «teresiano » and Lisbon's « pai-
xa » as well as numerous other exam-
ples, dating from the late 18th century
onwards. These were in practice to de-
termine the future pattern of town
growth. But to have delegated to these
formally consummate parts, an organ-
izing role in the towns development,
and to have considered these « parts »

their overall implications, constituted
a focal point of reference in the debate
that was taking place in Italy in 1965,
when he was to already come out with
his study "The origins and development
of the modern city”. Further elucida-
tion came from his introduction to the
volume on "The city of Padova” (1970)
and the subject was taken up again in
" The meaning of the city "’ (1975).

All these themes have captivated the
interest of a compact group of archi-
tectural scholars, who have found in
Aymonino's realistic approach, a most
lucid interpreter. The way in which
every point and sequence is systemat-
ically and scrupulously set forth, in-
dicate the author's true teaching voca-
tion, allowing for no misunderstandings.

The same realism comes through in
Aymonino’s architectural proposal for
his two school buildings, which aim at
overcoming any ''segregation” between
the reality of the student community
and the neighbourhood's social life.
Thus, he attempts at Pesaro to include
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context. It is the very attention given as fundamentally dialectic elements in

to these two differing scales that gave
birth to an end product that oscillates
between two extremes, a consumate
building that is overbearing in its con-
test, and a construction that pays scru-
pulous attention to existing standards
and restrictions.

In the two schools the overt emphasis
attributed to their formal appearance
as « fragments », is a first building de-
sign achievement aiming at future in-
tegrated (campus) layouts. It seems
to indicate a new design philosophy
Aymonino acquired as a result of the
experience gained through the Gallara-
te district scheme. Precisely during
this experience between 1967 and 1970
he faced up with, and forestalled the
problems posed by complicated formal
articulations as well as systematically
questioning traditional housing .-'ayouta
The result was a rigorous lively series
of close fitted overlapped volumes, in
which the circulation network acted as
a structural frame to the whole com-
plex. It attained a kind of subdued
expressionistic appearance by mitigating
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their differing contextual relationships,
and also as variables subject to substi-
tution, with their diversified overlapping
additions, was to run a risk. It en-
tailed highly specializing the internal
layout of parts that differed from each
other, in which the urban service amen-
ities were to become the main cohe-
sive elements, rendering them ex-
tremely complex and difficult in every
relationship they set up between com-
ponent parts. The novel way of group-
ing parts, in Aymonino's latest school
buildings, seems to infer an expedient
to rectify former difficulties previously
encountered, by adopting a list of dif-
ferentiated parts with distinctive char-
acteristics. Even if this does not
mean giving up the close relationship
between urban analysis and building
design, a true obsession in late 60's;
with implications in the preliminary
design procedure of every new design
proposal; that were applied only to be
slightly changed.

Aymonino’s analytical method of ap-
proach to urban problems, considering

in the campus: a civic, political and
cultural center, intending to give it a
recognizable physiognomy within an
undifferentiated suburban hinterland,
lacking in architectural character. Nor,
was it by accident that segregated ve-
hicular and pedestrian routes were fto
become the connecting links of the
entire complex, each with their specif-
ic characterization indicating their di-
verse usage, so much so that Aymonino
refers to pedestrian routes as: «the
hallmark, the main structural outline of
a composition, that stresses the im-
portant role they have, due to their
continuous usage by a community with-
in a built up context ». His very choice
of an L shaped planning solution
for his building achieves two typical
requirements of his design method.
Firstly, that of co-ordinating around a
fulcrum a series of differing organisms,
even though at Pesaro they loose their
dynamic quality as centers of activity
to become quiet assembly places.
Secondly, to check the validity of the
"boundary” adopted, determined, not
so much by external restrictions, but




suggested by existing urban limitations.
Even if Abbiategrasso’s Junior School
is confined to a more restricted plot
than the one formerly designated and
thus allows to choice to experiment
the optimum dimension for the entire
scheme. However, precisely because it
is closed in on itself, it has become
more throughly and critically self disci-
plined in the way it has been planned;
thus becoming an even more valid pro-
totype for further experimental elabo-
ration.
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Pianta del piano terra [0 Ground floor plan

SCIENCE HIGH SCHOOL - PESARO -
TECHNICAL BRIEF

The working scheme for the building
had been prepared since 1972. But for
various reasons amongst which, mainly
due to lack of funds, the job had to go
out for tender in three building lots.
The possibility to do this was made
easy due to the nature of the scheme,
which although it represented a unified
solution, could however be considered
made up of 3 distinct parts, above all
functionally different.

The first building lot consisted of an
"L" shaped fabric, three storeys high,
containing: Ground floor— 3 entrances
including stairs; 6 shops; a science
equipment store; physics store; casual-
ty department and infirmary; central
heating plant room; electricity cabin,
and large porticos about 200 m long.

First floor: — 20 classrooms each
7.14 x 7.28 m in size; science laboratory,
chemistry laboratory; physics labora-
tory; art room; 2 lecture theatres for
sciences and physics, 2 chemistry lec-
ture theatres, 2 language [laboratory

classrooms with audio-visual equip-
ment, library.
Second floor: — 24 classrooms each

7.14x7.28 m in size, 2 art classrooms.

The second building lot consists of
a gymnasium, the internal size of which
is 35.20 x 26.10 x 7.5 m high, together
with relative service amenities. It is
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large enough to allow, a regular cham-
pionship basket-ball game to take place.

The " L" shaped third building to-
gether with that of the first building,
closes the square which forms the en-
tire fabric and is two storeys high. [t
includes the administration staff and
secretary's offices; the circular teach-
ers’ rooms, the archives, the wardens
room; and a triangular room for meet-
ings with stepped seating. Within the
internal sides of this building stepped
tiers were created in the open air to
allow the pupils to meet and perform
in various activities or to watch basket-
ball matches take place there. In
the center of this internal open area a
basket-ball court was suitably installed.

In the second building, there also are
service rooms and basket-ball changing
rooms for players coming from outside.

The vertical load bearing structure
consists of 30 cm thick reinforced
concrete walls.

All the external glazing frames are
in anodized aluminium. The internal
walls and ceilings are plastered and
lined with plastic quartz. The ceilings
are painted with strong lively colors,
with alternated - chromatic contrasts.
The internal doors are lined with var-
ious colored synthetic laminate. Many
apparently inexpensive materials, such
as the white vitreous clay floor tiles
in the service room are enhanced by

Pianta del piano primo L[| First floor plan

being coupled with the lively colors
of the walls, ceilings and the red col-
ored doors.

JUNIOR STATE SCHOOL -
ABBIATEGRASSO - TECHNICAL BRIEF

The project to lodge the new Junior
School was planned to be sited on an
area of about 10,000 m*, designhated
for this purpose in the local authority’s
district plan in the Folletta area, as part
of a larger zone scheduled for educa-
tional activities with which it shares a
common boundary. On the site chosen
(now free of other buildings) stands
the first portion of the junior school,
with a total of 15 classrooms and 1
gymnasium covering a total of 2550 m?,
whereas the second portion is sched-
uled to be completed together with
the rest of the new school program,
bringing the number of classrooms up
to 20 with 2 gymnasiums; utilizing the
remaining site designated in the coun-
cil district’'s plan; occupied however,
on the frontage towards Via Mazzini by
classified buildings of historical inter-
est, to be preserved and converted for
social activities.

The first portion of the building con-
sists of three distinct parts, linked
together by internal corridors and ver-
tical circulation, to which one gains
access from a square reserved for car
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parking and from a large portico leading
to the different entrances; the admin-
istration and service areas; the phys-
ical training areas and the teaching
areas proper.

The teaching quarters, beyond having
normal classrooms 49 m* each, also
contain three special teaching zones —
for natural sciences; technical labora-
tories and art training; each equipped
with a tiered lecture theatre 72 m?
and a 98 m* classroom on the level for
laboratory use. A fourth lecture thea-
tre is available for special teaching

activities, meetings and reunions. A

vast internal hall constitutes the center
of the whole building. One enters it
from the main entrance and up through
two stairways. [t, in turn, leads to the
first floor circulation going to the class-
rooms, the laboratories and the thea-
tres and the connections to the floor
above, and is overlooked by a gallery.
This area has natural side and roof
lighting and ventilation, as well as a
series of lateral windows that inter-
rupt the regularity of the wall sur-
faces ensuring a system of double ven-
tilation to the adjoining classrooms.

Special care in fact, has been taken to
give ventilation to the classrooms, by
making use of the split levels existing
both between the corridors and class-
rooms and also between the class-
rooms on the first and second floors.
Double ventilation has been ensured
in every classroom and also supple-
mentary lighting on the less illuminated
classroom side.

Modular 3.60 x 7.20 m by 20 e¢m thick
reinforced concrete walls have been
designed for the entire building, with
external hollow brick infill walls.
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