IL LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE

COME LETTURA DELLA QUALITA URBANA DEL COSTRUITO

Achille Renzullo

L’occasione del Laboratorio di Rappresentazione per la citta
di Cerreto Sannita ci permette di operare alcune riﬁessioni di
carattere generale che esplicitano la complessita del lavoro di
analisi in realta urbane cﬁe sono oggi il risultato di interventi
disorganici e frammentari.

Oggi e necessario, per recuperare i centri urbani, operare col-
te%euure dell’esistente e delle sue trasformazioni per coglier-
ne i motivi del degrado fisico, della perdita di vivigilité, diap-
Fiattimento dell’immagine della citta.

I recuperare implica un’attenta conoscenza della realta di in-
tervento, richiede, cioé, un’analisi urbana capace di mettere
a fuoco le profonde qualita di uno spazio urbano costruitosi
nel tempo su se stesso ed usato di volta in volta anche per fun-
zioni diverse. Qui sta anche una diversa esperienza metodo-
logica dell’architettura e dell’'urbanistica: la capacita di rileg-
gere una citta (o parti di essa) che, mai spontaneamente, si &
modificata al suo interno, non solo per ragioni formali (po-
tremmo dire disciplinari dell’architettura), ma soprattutto in
quanto documento fisico ed espressione diretta di trasforma-
zione politico-economica e culturale della societa. In tal sen-
$0, € giusto porsi un problema che é attuale in questa fase poli-
tica e culturale della nostra societa e cioé quali analisi e quali
rilievi effettuare ai fini dell’effettivo riuso della citta costruita.
E lecito affermare, ciog, la necessita di disporre oggi di una
nuova cultura metodologica, oggettiva e scientifica, che sia
capace di analizzare, in termini quantitativi ma soprattutto
qualitativi, la citta come si & strutturata nel tempo, per poterla
riutilizzare. La politica del riuso ha necessariamente bisogno
di un proprio catalogo organico di informazioni tendenziose
e mirate rispetto agli obiettivi da conseguire e non certo neu-
trali, ma neﬁo stesso tempo analiticamente oggettive e tali da
superare la speciosita di giudizio spesso utilizzata nel costrui-
re la conoscenza edilizia ed insediativa della citta. Tra I'altro,
la difficolta di raffronto tra le esperienze di riuso gia avviate
deriva dall’estrema diversita non solo dei tipi di analisi utiliz-
zate, ma anche dei modi in cui le medesime analisi sono state
condotte. Tutto questo & messo ancor piu in evidenza dal di-
vario che si & determinato tra I'innovazione degli interventi e
degli strumenti operativi per il riuso e le analisi, spesso insuf-
ficienti o inadeguate, che vengono ancora condotte a suppor-
to delle scelte individuate: un divario che sottolinea come il
problema non sia scontato né tantomeno superato dalla pras-
si urbanistica e come sia quanto mai necessario avviare un di-
battito ed un confronto operativo nel merito del problema.
La conoscenza analitica e dettagliata della struttura urbana
da recuperare é tanto piu necessaria se si fa riferimento alle
disposizioni relative alla definizione degli interventi per il re-
cupero. Infatti nella nuova regolamentazione delle opere re-
lative agli interventi di manutenzione ordinaria e di manu-
tenzione straordinaria possono rientrare ampie operazioni
relative ad interventi di recupero sia delle abitazioni che di
interi edifici, di non facile controllo da parte degli strumenti
urbanistici. Se, infatti, & giustificabile la necessita di snellire
gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici in modo
da limitarne il degrado nel tempo, desta qualche preoccupa-
zione la creazione di un regime di interventi non controllato
dalla collettivita e che, se non viene inserito in un programma
processuale di complessivo risanamento delle diverse parti
della citta, rischia di comprometterne I'attuazione. In modo
analogo, la definizione delle opere compatibili con gli inter-
venti %tutti regolati dalla concessione edirizia} di restauro e ri-
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sanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ri-
strutturazione urbanistica (che puo comportare la totale sosti-
tuzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente), riporta ad
un solo quadro di riferimento — discutibile nei suoi contenuti
ma in ogni caso unificante — le molteplici accezioni che ven-
gono spesso utilizzate nella pianificazione per indicare lo
stesso tipo di opere di intervento. L'esistenza di un unico
schema delle definizioni degli interventi rende perciod quanto
mai opportuna la necessita di una analoga organizzazione dei
parametri conoscitivi indispensabili per una corretta articola-
zione della disciplina normativa sugli edifici e sui tessuti ur-
bani da recuperare. In riferimento a tali esigenze, il Laborato-
rio di Rappresentazione e di Catalogazione dei Beni Archi-
tettonici, istituito all’interno delle manifestazioni promosse
dall’'amministrazione comunale in occasione del tricentena-
rio della fondazione della citta di Cerreto Sannita, ha affron-
tato ed approfondito il rapporto conoscenza-conservazione,
orientato all’individuazione dei valori storici, artistici, am-
bientali e socio-economici dei nuclei urbani ed edilizi di anti-
ca formazione. Obiettivo del laboratorio é stato quello di for-
nire alla formazione culturale e professionale metodi e siste-
mi di lavoro nell’approccio alla conoscenza di una realta
complessa, attraverso I'uso di tecniche di rilevazione e di re-
stituzione, le piu adeguate ed avanzate, al fine di formulare
una documentazione-inventario sintetica ma nello stesso
tempo molto articolata rispetto a criteri programmatici di im-
postazione iniziale. Le indagini conoscitive da prevedersi a
regime possono sinteticamente essere cosi riassunte: 1. Inda-
gine socio-demografica; 2. Inquadramento storico-formati-
vo; 3. Inquadramento strutturale degli edifici; 4. Rilievo
(piante, sezioni, pros etti); 5. Documentazione fotografica.
i porra gran cura nell’impostare e sperimentare forme di re-
dazione e documentazione delle analisi, per consentire una
chiara lettura e verifica tra i criteri programmatici di imposta-
zione ed i risultati dell’indagine.
La prima fase della ricerca si & soffermata sulla necessita di
definire una scheda di lettura del patrimonio edilizio, capace
da un lato di porre in evidenza, per quanto possibile, le pecu-
liarita specifiche della struttura urbana da esaminare e,
dallaltro, di oggettivare tale realta con esigenze di pianifica-
zione e di sviluppo. La scheda é suddivisa in due sezioni. La
prima sezione fornisce informazioni relative all’ubicazione
dell’edificio analizzato, indicandone la toponomastica, i dati
catastali, il titolo di proprieta, le informazioni storiche relati-
ve alle origini ed alle trasformazioni subite, i tipi edilizi ed i ti-
pi cromatici. La seconda sezione restituisce i dati relativi
all'insieme dell’edificio attraverso un’analisi di tutti gli ele-
menti architettonici che compongono I'edificio stesso e le sue
facciate in particolare, permettendo parallelamente di for-
mulare giudizi sulla qualita architettonica e sullo stato di con-
servazione.
A questa prima esperienza, dovrebbe seguire una seconda,
che ha come obiettivo I'analisi della «scena» urbana. Questo
studio dovra fornire, attraverso una schedatura, quelle infor-
mazioni necessarie per predisporre le metodologie di inter-
vento piu appropriate da utilizzare durante le operazioni di
recupero e di manutenzione. L’analisi sara indirizzata alla ri-
cerca delle tecniche e dei materiali impiegati nella realizza-
zione di tutti quegli elementi architettonici, anche non deco-
rativi come cornicioni, riquadrature, davanzali ecc., riguardo
ai quali si dovranno formulare ipotesi di intervento allo scopo
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Campionatura di diversi elementi architettonici dell’edilizia minore e maggiore di Cerreto.
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Rilievi di partiture centrali di edifici.
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di completare in maniera esauriente il progetto di recupero
delle facciate storiche. Il rilievo delle facciate sara eseguito
utilizzando una scheda di rilevamento suddivisa in tre sezio-
ni, ognuna delle quali fornira specifiche informazioni. La pri-
ma sezione fornisce dati relativi all’'ubicazione dell’edificio
analizzato indicandone la toponomastica, i dati catastali, la
proprieta giuridica (pubblica o privata) e il numero dei Jlro-
prietari. Ancora sono raccolte in questa parte della scheda le
informazioni storiche relative alle origini e alle trasformazio-
ni subite dalla facciata in esame ed infine, quando queste ri-
sultino disponibili, si sono raccolte informazioni sui tipi di
cromie relative alle successive tinteggiature applicate alla
facciata stessa nel corso degli anni.
La seconda sezione restituira i dati relativi alle condizioni in
cui si trova attualmente la facciata. L’organizzazione specifi-
ca di tale parte della scheda é tale da consentire un’analisi
puntuale di tutti gli elementi che caratterizzano il fronte esa-
minato, permettendo parallelamente di formulare giudizi
sulla qualita architettonica e sullo stato di conservazione.
La facciata stessa & quindi analizzata in relazione ai materiali
ed alle tecniche utilizzate per la realizzazione degli intonaci e
dei tinteggi, delle decorazioni pittoriche, dei rilievi plastici e
architettonici, delle emergenze strutturali e decorative quali
colonne, pilastri, balconi e dei tipi di finiture come serramen-
ti, ferri battuti, gronde, pavimentazioni esterne.
La terza sezione fornira }ile informazioni relative ai colori, ai
materiali e alle tecniche da utilizzare durante le operazioni di
intervento con specifico riferimento ad ogni singolo elemen-
to architettonico e decorativo esaminato.
L’esperienza fatta a Cerreto Sannita ha permesso di riesami-
nare, nel rapporto ricerca-pratica del rilievo, I'insieme dei
roblemi connessi con il rilievo stesso; tra questi, in primo
uogo la necessita di assicurare alle tecniche di documenta-
zione, pur nella irriducibile pluralita delle loro espressioni,
una base scientificamente omogenea, tale da rendere possibi-
li controlli qualitativi standardizzabili; in secondo luogo,
'opportunita di stimolare connessioni con la storia capaci di
alimentare la continuita del pensiero e di favorire il dialogo
con le radici dell’arte e della cultura; infine, I'urgenza di atti-
vare procedimenti avanzati di raccolta ed elaborazione dei
dati, nell’intento di massimizzare il contenuto informativo
dell'immagine e di migliorarne I'accessibilita. Va infatti rapi-
damente crescendo la domanda di documentazione e preser-
vazione del patrimonio monumentale del paese e I'attuale
momento storico, caratterizzato sia dall’intensificarsi degli
interessi per I'ambiente, sia dal rinnovarsi delle tecniche di
studio e cﬁ intervento, pone in nuova luce I'antica pratica del
rilievo. Ma all’aumento delle sue occasioni di impiego fa ri-
scontro un progressivo indebolimento del quadro di riferi-
mento disciplinare che tradizionalmente ne ha delineati gli
ambiti. Sempre piu evanescenti vanno facendosi infatti le de-
marcazioni tra le categorie del rilievo, del progetto e dell’ana-
lisi e sempre piu frequenti sono le occasioni in cui i problemi
di costruzione dell'immagine grafica coinvolgono competen-
ze eterogenee.
Nel caso specifico di Cerreto Sannita, per quanto in modo
sperimentale e limitato, si & tentata una sorta di “collabora-
zione-integrazione” con i Laboratori di Progettazione, garan-
tendo la specificita degli ambiti operativi ed evitando la so-
vrapposizione “in concorrenza” delle attivita.
Questa esperienza, che é stata condotta con la collaborazione
degli architetti Amalia Sole e Claudio Saccone e con alcuni
allievi della facolta di Architettura di Napoli (Isabella Sino-
poli, Carlo De Francesco, Enrico Napoletano, Antonio Lam-
berti, Margherita De Simone, Giuseppina De Nicola e Ange-
lo Rossolino), spero che rappresenti solo una prima tappa di
un programma di ricerca ag)plicativa pit ampio, capace di
fornire alla citta di Cerreto Sannita quegli strumenti e quelle
soluzioni tese al recupero non solo edilizio ma a quel recupe-
ro fondamentale del ruolo propositivo dell’architettura urba-
na che in ogni epoca ha lasciato testimonianza di sé, arric-
chendo di interesse e di contenuti la citta stessa.



